03/2 Gt és arok

Vindornyaszdlds kiilterulet

2. szaml vizhaztartast
javito to

1.szami Ulepito 1o

ervezett betétpallas vizkormanyzo mi
-|i=16%-0s surrantoéval (131,80/131,00)

1.szaml osszekotd foarok

~ 125,00 fm. hosszasagd (0+000 - 0\25)

Vindornya-csaftorna &4+544
fenéekszint. 134,54

066 hrsz.

Vindornya-csatorna 4+465 szelv.
~-fenékszint: 134,21 / tervezett: 134,00

Vindornya-csaforna 4+440 szelv.
-fenékszint: 134,5 / tervezett: 133,94

Vindornya-csatorna 4+395 vizkivéeteli mG (baratzsilip), tervezett.

3. szam( tlzivizet
biztosito to

A TO MEDREK ADATAI

1.szam( lepito:

- Felilet az Gzemvizszintnél (F1) = 11500 m? = 1,15 ha

- Viztérfogat az izemvizszintnél (V1 132,60 mBf) = 8050 m®
- Meder helyén foldkitermelés (m®) = 11800 m?

- Toltéspeéités (250 fm. x 11 m?) = 2750 m?

- Partvonal hossz = 600 fm.

2.szamd tarozo to:

- Feliilet az Gzemvizszintnél (F2 132,50 mBf) = 23200 m? = 2,32 ha

- Viztérfogat az Gzemvizszintnél (V2 132,50 mBf) = 52000 m*

- Viztérfogat 131,50 és 131,00 mBf talajvizszinteknél = 26300 m*® és 14000 m3
- Meder helyén foldkitermelés (m3) = 60500 m®

- Toltesepités (590 fm. x 12 m?) = 7080m®

- Partvonal hossz = 1180 fm.

3.szamd tarozo to:

- Felilet az tzemvizszintnél (F3 131,50 mBf) = 24000 m? = 2,4 ha
- Viztérfogat 131,50 mBf. vizszintnél = 48000 m?

- Meder helyén foldkitermelés (m3) = 53000 m®

- Partvonal hossz = 680 fm.

L) Teryezett vizleeresztf-mitargy (baratzsilip)
- a leergsztett viz tovabbvezetésére dsszesen 90 fm. hosSzban i=0,5%-0s
esesi] foldarok épitendd!

MEGJEGYZESEK, UTASITASOK

A tervezett létesitmények helyét a kivitelezés megkezdése elGtt a természetvédelmi
allami szervek bevonasaval kell kitUzni tervezGi (mérndki) mivezetés keretében!

- A megadoft magassagok Balti magassagok!
- A t0 kialakitas méretei a keresztszelvényeken megadottak!
- A tavak toltésrézsii a természetes terepre futnak ki.
- A tervezett toltéseket TR gamma 90%-os tomorségi fokra kell minimum tomoriteni.
- A tavak toltéseit a kikotort agyagos fdldanyagbol kell megépiteni,
az 1. szamu Ulepitd toba agyagmagot kell beépiteni.
- A "Tervezett létesitmének (vizi épitmények)” helyszinrajza csak
a tobbi tervrajzzal egyltt hasznalhato!
- A varhato évi kozepes falajvizallas: 131,50 mBf koril varhato.

T /-\é K
133,602 U7 &5 PO

Vindornya-csatorna 80" atmérgji betoncsd (133,80 kiiszobszint)

Vindornyaszolds kilterulet

JELMAGYARAZAT

\/732’ 00—~

- betétpallds, elzaros, rézslszikkaszto
-~ épitendd az 1 sz. llepito to fole.

Vindornya-tsatorna 4+382 szelv. fenékszint: 133,85 / tervezett: 133,76

Vindornya-csatorna 4+380 duzzasztomd, tervezett.
- maximalis duzzasztasi vizszint: 134,55
- osszesen 18,90m elo- és utoburkolattal
- a maximalis duzzasztasi vizszint: 134,55

Vindorpya-csatorna 4+306 szelv.
- fenékszint: 133,50

Vindornya-csaftorna 4+261
- fenékszint: 133,43

066 hrsz

Vindorhyazcsatorna 4+141
- fenékszint: 132,97

Szintvonal, magassagi adafttal megadva o o
Tervezett ilepito és tarozo to bevagasréezsivel.

Ertékes égeres-flizes névénytarsulas P RSN
9 y Tervezett Ulepito es tarozo fo toltesrezsuvel.

oM~ 1:2 :
Meglévs tozegkazetta b Tervezett foldarok.

M

3. SZAMU HELYSZINRAJZ

TERVEZETT LETESITMENYEK (VIZI EPITMENYEK) HELYSZINRAJZA

M=1:2000




